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一.结构 

 

1.1 设备名称 

    

《伺服热熔机》 

 

1.2 设备外观 

 
伺服热熔机图 1 
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1.3 设备尺寸 
 

 
                           伺服热熔机图 2 

 

 整体尺寸(mm)：长×宽×高=560×405×510 

       

1.4 设备材料  

  

1.4.1 结构支架采用铝合金及不锈钢钣金件 

1.4.2 模组部件铜质材料作加工处理 

1.4.3 护板采用茶色亚克力 

1.4.4 其他功能按键采用标准工程件 
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二.功能 

 

2.1 结构功能 

 

2.1.1 设备上各类按键，电器件有文字标注 

 

2.1.2 调试模式说明： 

     1>调试载板水平轨迹运行 

 
                伺服热熔机图 3 

    

图中 1 和 2 号标示螺母调试载板微动 

2>调试压头垂直轨迹运行 

 

2.1.3 与产品接触材料为电木（防静电）材质 

 

2.1.4 底膜定位夹具设计防呆机构，仿形架构保

证装夹正确性 
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2.1.5 压头压力 0-80Kgf,具体压力要求以实际

工艺为参考 

      

     2.1.6 载板、压板可根据实际需要快速更换 

    

     2.1.7 气压压力值可通过气压表显示，压力可调

范围 0-70Kgf 

     2.1.8 热值可通过温控器调节，温度可显示 

 

     2.1.9 压合时间设定值可通过触摸屏设定 

 

2.2 电气功能 

2.2.1 设备接线端有号码管标示 

2.2.2 设备接地 

2.2.3设备控制软件 PLC可与外部电脑连接控制 

       
伺服热熔机图 4 
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三.操作说明 

 

3.1 设备机构部件 

 

     3.1.1 结构部件名称图： 

 
                   伺服热熔机图 5 

 

① 触摸屏  ② 温控器  ③ 安全光栅  ④ 仿形下模组  ⑤ 感应线拖链  ⑥ 启动开关 

⑦ 气压表  ⑧ 调压阀 ⑨ 防滑底座  ⑩ 电源开关 ⑪ 急停开关  ⑫ 把手 

 

⑬ 轨道模组   ⑭ 伺服电机模组  ⑮ 散热孔  ⑯ 排热风扇 
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        3.1.2 结构部件细则 

        3.1.2.1 整体外观颜色：灰色 

        3.1.2.2 结构材料表面处理工艺：硬质氧化 

        3.1.2.3 加工细节：作 R 角及 45 度角，防止

碰伤或划伤 
 

 3.2 设备运行原理 

 

启动设备，温控器对上模组加热至工艺要求温度，

温控器显示板可以显示当前温度。 

设备每次使用前请复位（平衡气压）操作。 

根据工艺要求调试压合时间及下压高度，产品放

入下模组，导通启动开关，PLC 控制下模组滑到指定

位置，上模组下压产品达到生产要求。 
 

3.3 设备基本电路 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伺服热熔机图 6 

220V/AC 

电磁阀 PLC 

24V/DC 

触摸屏 感应器 

温控器 

启动开关 

电源开关 
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3.4 设备基础操作 

     

电源 -接通电源 0关闭电源 

紧急停止 高位置导通，低位置断开 

启动 左启动+右启动（组合按键）  

复位 急停（断开）+左启动+右启动（组合按键） 

触摸屏* 压合时间及下压高度显示 

温控器* 调节温度计温度显示 

调压阀 调节进气压力，气压表可显示气压数值 

 

注*;温控器 

                                               

 
               伺服热熔机图 7                                                                                                                       

    5 
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温控器调节使用说明： 

 

（1） 第一显示  当前值（PV）或设定数据符号 

          E5CSL:包括设定值，设定数据 

（2） 第二显示  设定值（SV）或者设定数据 

（3） 偏差显示  当前置和设定值之间的关系 

(4)  向上键    使用此键增加设定的值             

（5） 向下键    使用此键减少设定的值 

（6） 模式键    使用此键在设定菜单内切换设定数

据 

（7） 菜单键   使用该键切换菜单  

 

         ▲：当当前值与设定值的差大于 

+5.0℃/F，灯亮 

          ▼：当当前值与设定值的差大于

-5.0℃/F，灯亮 

          ■：当当前值与设定值的差在

±5.0℃/F 以内，灯亮 

          当自动调节时，亮灯的衰减指示

会闪烁 

          SP:第一显示的内容为设置温度

时灯亮（仅 E5CSL） 
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          ALM:报警输出功能 ON时灯亮，OFF

时灯灭 

          OUT:控制输出功能 ON时灯亮，OFF

时灯灭 

          STOP:RUN 时灯灭，STOP 时灯亮 

  组合按键： 

      （6）+（7）:在操作菜单或调整菜单模式下同

时按住 3 秒以上进入保护菜单，在保护菜单模式下按

住 1 秒以上返回到操作菜单 

     （5）+(6): 同时按住 2 秒以上设定自动调节执

行/取消  *1 

      (4)+(6): 同时按住 2秒以上设定 RUN/STOP *2  

       *1 利用动作设定键保护将自动调节执行/取

消设定为无效时，失效 

       *2 利用动作设定键保护将 RUN/STOP 设定为

无效时，失效 

 

注*;触摸屏 

      触摸屏是人机互动窗口，在调整时请参考相关

资料及保护屏幕 

      

触摸屏界面简述： 
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1.示教界面： 

 
                 伺服热熔机图 8 

     在示教设置窗口非自动模式下，可调整气缸前后

移动，电机上下移动以及复位。此界面调整待机位.

预热位.保压位参数，点击确定按钮设定参数 

 

2.监视界面： 

 
                 伺服热熔机图 9 
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监视画面时时显示所有工位状态位置，参数不可

调。 

3.延时设置： 

 
                    伺服热熔机图 10 

 

延时设置参数可根据实际工况设定。 

 

4.配置设置： 

 
                伺服热熔机图 11 
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配置设置主要改变伺服电机参数，电机参数出厂

时设置最优化。 

 

5.模式选择： 

  模式选择分自动模式和手动模式，手动模式下调整

好各项参数在自动模式下运作 

 

3.5 设备维护保养 

 

   非专业人员请勿私自保养操作 

 

3.5.1 设备放置环境需清洁，无流动性大颗粒粉

尘 

3.5.2 设备放置环境温度需处于常温环境 

3.5.3 设备内部做周期性清洁，建议 1 月/次 

3.5.4 设备运转部件做周期性清洁，建议 1 周/

次 

3.5.5 设备运转部件每次清洁后需要加注润滑

脂，防止出现卡顿及干燥摩擦异响 

3.5.6 保养完成后需要检查设备电气元件，线路 

3.5.7 保养完成后空置产品周期运转循环 

3.5.8 保养完成后需重新校对上下模组配合关系 
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3.6 常见故障处理 

3.6.1 无 220V/AC  

电源开关指示灯不亮 

上模组不加热及温控器触摸屏无数值显示 

3.6.2 无 24V/DC 

PLC 无输出，无指示灯亮 

电磁阀不工作 

启动开关按下不工作 

急停开关导通不工作 

触摸屏不工作 

感应器不工作 

温控器不工作 

3.6.3 无进气 

气缸不运动 

3.6.4 进气压力不足 

气缸运动缓慢无力 

3.6.5 结构异响 

结构部件螺丝松紧，运动部件润滑 

3.6.6 部件寿命 

各部件损坏需维修或更换新品，否则影响设备正常使

用 

 


